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Thermische Solaranlage zur Prozesswarmebereitstellung bis zu 50 % der nachgewiesenen Nettoinvestitionskastor:

Ausfuhrkontrolle 7 R Tel 07073 - 300 58 O Férderfahige Solarkollektoranlage ab 20m? Bruttokollektorflache

Fax 07073 - 300 58 58
info@hartmann-energietechnik.de
Im Leimengr0b|e 14 1 Anlagen, die Warme fiir Prozesse fiir die gewerbliche oder industrielle Nutzung bereitstellen (Bsp. Trocknung von Lebensmitteln und Produkten, Reinigung,

¥ arung, Dampferzeugung etc.). Forderfahig sind Anlagen im Gebaudebestand und Neubau.
72108 Rottenburg-Oberndor Ga Dampft ). Férderféhig sind Anlagen im Gebaudebestand und Neub
www.harfmann-en ergiefe chnik.de 2 Nettoinvestitionskosten: inkl. Planungskosten, Kosten fiir Systemeinbindung oder Kosten fiir Mess- und Datenerfassungseinrichtungen

Forderibersicht Solar (Basis-, Innovations- und Zusatzférderung)

MaRnahme Basisforderung Innovationsforderung ° Zusatzforderung ©
Errichtung einer Solarkollektoranlage zur ... Gebaudebestand Gebdudebestand Neubau Kombinationsbonus Gebaudeeffizienz- Optimierungs-
- " bonus ’ malnahme ®
Biomasseanlage, Wirmenetz | Kesseltausch
Waérmepumpenanlage
3 bis 10 m? Bruttokollektorfliche 500 €
s 3 = 50 €/m? - -
...ausschlieBlichen 11 bis 40 m? Bruttokollektorfliche / = ; :
. 2 Bruttokollektorfliche mit Errichtung:
Warmwasserbereitung
. 100 €/m? 75 €/m?
20 bis 100 m? Bruttokollektorfliche = 2 .. 10 % der Netto-
Bruttokollektorfliche = Bruttokollektorflache : = 0
ZUsatZlichi0 5 investitionskosten
bis 14 m? Bruttokollektorfliche 2.000 €° Basis-oder
... kombinierten Warmwasser- 2 = = N T e
bereitung und Heizungsunter- 15 m? bis 40 m? Bruttokollektorfliche 130 €/m UL Rl
% % Bruttokollektorfliche S00 € S00 € 500 € forderung S
stiitzung, solare Kilteerzeugung nachtraglich
oder Wirmenetzzufiihrung y 4 200 €/m? 150 €/m? nach 3 - 7 Jahren):
g 20 bis 100 m? Bruttokollektorfliche - / . / « ( )
Bruttokollektorfliche = Bruttokollektorflache
- . 100 bis max. 200 € &2
it e il 0,45 € x jahrlicher Kollektorertrag x Anzahl
(Alternative) 3 20 bis 100 m? Bruttokollektorfliche - 4 ) g
T Kollektoren
- ertragsabhangige Forderung -
. . 50 €/m? zusitzlicher
Erweiterung einer bestehenden Solarkollektoranlage * 5 = = = =
g g Bruttokollektorflache
+  Esgelten die Bestimmungen der Richtlinie vom 11.03.2015 in Verbindung mit der Anderungsrichtlinie vom 04.08.2017. und Beherbergungsbetriebe mit mind. 6 Zimmern kénnen gefordert werden). Oder auf einem Ein- oder Zweifamilienhaus (Solar-Aktiv-Haus) mit einem
+ Gem.Anderungsrichtlinie sind ab dem 01.01.2018 alle Antrige im zweistufigen Antragsverfahren zu stellen. solaren Deckungsgrad von l'l-’lind: ?0 %, in dem der e{uf die \Yérm?ﬁbertragende pmfassungsﬂé?he b'ezogenevTransmissionswérmeverlust das 0.7vf:{che des
. Gebiudebestand: Ein Gebaude, in dem zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der beantragten Anlage seit mehr als zwei Jahren ein anderes Heizungs- oder entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebaudes nicht tiberschritten wird. Es gelten die gleichen Mindestanforderungen an das Pufferspeichervo-
Kiihlsystem installiert ist. Iu‘men w1e}unter 'bzw. . . . o . . . . ) . )
« Die hier beschriebenen Voraussetzungen sind nicht abschliefend. Die vollstindigen Férdervoraussetzungen finden Sie auf der BAFA-Homepage unter der 6 Die verschledenfn Zusatzforderungen konm?n ‘ZUSEtleCh zur Basis- ““‘,j Innov?tlonsforderung gev}/ahrt werlden und sind miteinander kumulierbar.
Rubrik ,Energie/Heizen mit Erneuerbaren Energien® Ausnahme: Gebaudeeffizienzbonus und Optimierungsmafinahme nur im Gebaudebestand bei Errichtung einer Solarkollektoranlage.
1 Mindestvoraussetzungen in der Basisférderung: Bruttokollektorfliche mind. 3 m? bis max. 40 m?, Pufferspeichervolumen mind. 200 Ltr. (beides gilt fir 7 Bonus fiir effiziente Wohngebiude im Gebaudebestand. Voraussetzungen: Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 55 (d. h. der auf die warmetiber-
alle Kollektortypen) tragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust betragt maximal das 0,7-fache des entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenz-

gebdudes; es gelten die Hochstwerte der EnEV 2013 Anlage 1 Tabelle 2), hydraulischer Abgleich, Anpassung der Heizkurve, Online-Bestitigung eines

2 Mindestvoraussetzungen in der Basisférderung: Flachkollektoren: Bruttokollektorfliche = 9 m?, Pufferspeichervolumen 40 1/m?; Vakuumréhren- u. i
zugelassenen Sachverstandigen.

Vakuumflachkollektoren: Bruttokollektorfliche = 7 m?, Pufferspeichervolumen 50 1/m?; Luftkollektoren: keine Mindestanforderungen

Einzelmafinahmen zur energetischen Optimie der Hei nlage und der Warmwasserbereiti in Bestandsgebauden (nicht bei Erweite :
3 Die ertragsabhingige Férderung kann alternativ zur Innovationsférderung fiir grofle Solarkollektoranlagen (20 bis 100 m?) beantragt werden. Grundlage ne Zur energetischen Lptimierung cer e zungsan’age unc cer armwasserereitung gebauden (ni i Erweiterung)

des jahrlichen Kollektorertrages (kWh/a/Kollektor) ist das Datenblatt 2 der Solar-Keymark-Programmregeln (Standort Wiirzburg, 50 °C). 81 Zusammerl mit der Erlrichtung einer Solarklollektoranlage. Begrenzung aluf héchsten§.50 % (.:le-r Basis- oder Innovationsfrderung.
4 Erweiterung einer bestehenden Solarkollektoranlage um mind. 4 m? bis zu 40 m? Bruttokollektorfliche. 8.2 Nachtréglich nach 3 bis 7 Jahre nach Inbetriebnahme. Begrenzung auf die Hohe der forderfiahigen Kosten.
5 Solarkollektoranlagen im Bereich Innovationsférderung. Errichtung auf einem Wohngebaude mit mind. 3 Wohneinheiten oder auf einem Nichtwohn- 9 Die Mindestforderung gilt nicht fiir Luftkollektoren. Diese werden mit 140 €/m? Bruttokollektorfliche gefordert.

gebiude mit mind. 500 m? Nutzfliche (auch Mischgebaude mit Wohn- und Gewerbenutzung, Gemeinschaftseinrichtungen zur sanitéren Versorgung

[NEU: Férderung fir Sonnenh&user im Neubau und Bestand! | [AuRerdem: BAFA Heizungsoptimierung + Anreizprogramm Energieeffizienz| """
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Thermische Solaranlage zur Prozesswarmebereitstellung
Forderfahige Solarkollektoranlage ab 20m? Bruttokollektorflache

Férderung von Prozesswarme'

MaRnahme im Neubau und Gebaudebestand

bis zu 50 % der nachgewiesenen Nettoinvestitionskosten®

1 Anlagen, die Warme fiir Prozesse fiir die gewerbliche oder industrielle Nutzung bereitstellen (Bsp. Trocknung von Lebensmitteln und Produkten, Reinigung,
Garung, Dampferzeugung etc.). Férderfahig sind Anlagen im Gebaudebestand und Neubau.
2 Nettoinvestitionskosten: inkl. Planungskosten, Kosten fiir Systemeinbindung oder Kosten fiir Mess- und Datenerfassungseinrichtungen

Forderiibersicht Biomasse (Basis-, Innovations- und Zusatzféorderung)

MaBnahme Basisforderung Innovationsforderung * Zusatzforderung®
Brennwertnutzung * Partikelabscheidung ° Nachriistung © Kombinationsbonus Gebaudeeffizienz- Optimierungs-
10 11
Anlagen von 5 bis max. 100,0 kW Nennwidrmeleistung Gebdudebestand = Gebdudebestand = Neubau = Gebdudebestand = Neubau Solarkollektoranlage, = Wirmenetz et msiahins
Waérmepumpenanlage
5 kW bis 25,0 kW 2.000 €
Pelletofen mit Wassertasche = = 3.000 € ** 2.000 €
25,1 kW bis max. 100 kW 80 €/kW
5 kW bis 37,5 kW 3.000 € % Erri :
Pelletkessel 4.500 € > 3.000 € 4.500 € 31 3.000 € mit Errichtung:
37,6 kW bis max. 100 kW 80 €/kW
10 % der Netto-
Pelletkessel 5 kW bis 43,7 kW 3.500 € investitionskosten **!
mit einem Pufferspeicher (neu 5.250 € 3 3.500 € 5.250 € 3.500 € zusitzlich 0,5 x
errichtet) von mind. 30 l/kW 43,8 kW bis max. 100 kW 80 €/kW R e P
250 €7 3.500 €7 750 € 500 € 500 € ThnGvations
i 5.25 j =
:?:Ie(is::r:\'t;:fl:’:ssseelicher von mind. 30 l/kW PaU_SeCTnllg-?O ¢ 8 8 5250 € 2.500'€ forderung nachtraglich
P ’ J g 4.500 € 3.000 € (nach 3 - 7 Jahren):
Kombinationskessel *
automatisch beschickter Pellet- oder Hackschnitzelkessel mind. 5.000 € mind. 7.500 € 3305%%2/ mind. 6.500 € 33%%%2/ 100 bis max.
mit einem handbeschickten Scheitholzvergaserkessel : : 200 € **?
Scheitholzvergaserkessel ? pauschal 2.000 € 5250 €7 3.500 €7
L . . . 3.000 € 2.000 €
mit einem Pufferspeicher von mind. 55 l/kW je Anlage 4.500 €° 3.000 €8
«  Esgelten die Bestimmungen der Richtlinie vom 11.03.2015 in Verbindung mit der Anderungsrichtlinie vom 04.08.2017. 5 Innovationsférderung Partikelabscheidung: Zusitzlich zur Biomasseanlage besteht eine Einrichtung zur sekundaren Abscheidung der im Abgas enthal-

«  Gem.Anderungsrichtlinie sind ab dem 01.01.2018 alle Antréige im zweistufigen Antragsverfahren zu stellen.

+  Gebdudebestand: Ein Gebdude, in dem zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der beantragten Anlage seit mehr als zwei Jahren ein anderes Heizungs- oder 6
Kiihlsystem installiert ist. 7
«  Die hier beschriebenen Voraussetzungen sind nicht abschlieRend. Die vollstindigen Férdervoraussetzungen finden Sie auf der BAFA-Homepage unter 8
der Rubrik ,Energie/Heizen mit Erneuerbaren Energien®. 9
1 Kombinationskessel erhalten fiir jedes Anlagenteil die jeweilige Forderung. Ausnahme: Innovationsfordertatbestand im Neubau. Hier kann nur ein
Anlagenteil gefordert werden. Pelletéfen sind als Kombination nicht méglich. Fiir den Scheitholzvergaserkessel muss der entsprechende Mindest-Puffer- 10
speicher nachgewiesen werden.
2 Essind nur besonders emissionsarme Scheitholzvergaserkessel forderfahig (staubférmige Emissionen: max. 15 mg/m?®).
3 Innovationsférderung: Angegeben ist der Gesamtforderbetrag. Ausnahme Pelletanlagen im Gebaudebestand *'.
11
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Abgaskondensation anfallenden Warme.

Pelletanlagen im Gebiudebestand: Angegeben ist der Mindestférderbetrag, ansonsten 80 €/kW.
Innovationsférderung Brennwertnutzung: Zusatzlich zur Biomasseanlage besteht eine Einrichtung zur bestimmungsgemafien Nutzung der bei der

|Au[3erdem: BAFA Heizungsoptimierung + Anreizprogramm Energieeffizienz|

tenen Partikel.

Nachriistung einer unter 5) oder 5.1) beschriebenen Einrichtung fiir eine bereits bestehende Biomasseanlage. Angegeben ist der Innovationsférderbetrag.
Forderbetrag bei neu errichtetem Pufferspeicher (mind. 30 Liter/kW). Gesamtpufferspeichervolumen bei Scheitholzvergaserkessel mind. 55 Liter/kW.
Forderbetrag bei vorhandenem Pufferspeicher.

Die verschiedenen Zusatzférderungen kénnen zusitzlich zur Basis- und Innovationsférderung gewahrt werden und sind miteinander kumulierbar.
Ausnahme: Gebéiudeeffizienzbonus und Optimierungsmafinahme nur im Gebaudebestand.

Bonus fiir effiziente Wohngebiude im Gebiudebestand. Voraussetzungen: Anforderungen an ein KfW-Effizienzhaus 55 (d. h. der auf die warmeiibertra-
gende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarmeverlust betragt maximal das 0,7-fache des entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenz-
gebdudes; es gelten die Hochstwerte der EnEV 2013 Anlage 1 Tabelle 2), hydraulischer Abgleich, Anpassung der Heizkurve, Online-Bestétigung eines
zugelassenen Sachverstandigen.

Einzelmafinahmen zur energetischen Optimierung der Heizungsanlage und der Warmwasserbereitung in Bestandsgebauden.

11.1 Zusammen mit der Errichtung einer Biomasseanlage. Begrenzung auf hochstens 50 % der Basis- oder Innovationsférderung.

11.2 Nachtraglich nach 3 bis 7 Jahre nach Inbetriebnahme. Begrenzung auf die Hohe der férderfahigen Kosten.

Stand: 02.01.2018
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