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Ressourcenproblematik

Ressourcen konzentrieren sich auf bestimmte Lander, z.B.
Krisenregion Persischer Golf

*Erddl und Erdgas sind nur noch wenige Jahrzehnte
verflgbar. Bei der Foérderung ist ,peak-oil* Giberschritten!

*Kohle hat eine langere Reichweite, verbrennt allerdings mit
grof3en CO,-Emissionen.

Uran ist nur noch wenige Jahrzehnte verfigbar und stellt
ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Aul3erdem ist die
Endlagerung immer noch ein ungelostes Problem.
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Winter-Niederschlage

i bis +15%
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Der Klimawandel In
Deutschland:

*TemperaturerhGhungen
«Zunahme der Niederschlage

«Zunahme der Uber-
schwemmungsgebiete
(u.a. durch Erhdhung des
Meeresspiegels und mehr
Starkregen)
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SONNENENERGIE:

Mit der Sonne steht
ein Uberangebot an
umweltfreundlicher
Energie zur Verfigung

Unbegrenzte Reichweite

Ernte-Techniken“ sind
vorhanden, marktreif und
sofort einsetzbar

WWW.sonnenhaus-institut.de



Energieverbrauch in Deutschland:

Die privaten Haushalte
verbrauchen rund ein
Drittel vom gesamten
Energiebedarf in
Deutschland!

Der durchschnittliche
Energieverbrauch von
Deutschlands Gebaude-
bestand liegt bei 100 kwh
pro Quadratmeter im Jahr.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Energieverbrauch in deutschen Haushalten:

Etwa Dreiviertel seines gesamten Energiebedarfs benétigt der
durchschnittliche deutsche Haushalt allein fur die Raumheizung.
Weitere elf Prozent braucht er fur die Warmwasserbereitstellung.

WWW.sonnenhaus-institut.de



mit Zukunft

Sonnenhaus-Standorte in
Deutschland (Dezember
2009):

Die LOosung der Energiefrage
Ist DIE zentrale Aufgabe
der nachsten Jahre!

Sonnenhauser sind ein
wichtiger Schritt in die
richtige Richtung.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Das 1-Literhaus der
Komfortklasse

Ein Sonnenhaus
verbraucht beim Bau
und im Unterhalt
extrem wenig Energie
und bietet dennoch
groftmaglichen
Wohnkomfort und
Individuelle Freiheit
beim Temperieren der
Raume.

WWW.sonnenhaus-institut.de



as Sonnenh

Der Primarenergiebedarf wird von keinem anderen
Baustandard unterboten

Pro Quadratmeter
Bezugsflache und
Jahr belauft sich der
Primarenergiebedarf
von Sonnenh&ausern
auf gerade einmal
rund 10 Kilowatt-
stunden: Das
entspricht dem
Heizwert von nur
einem Liter

Heizol!
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Wohnen im Sonnenhaus bedeutet:

FUr die Bauherren:

Sorgenfreies Wohnen bei
maximalem Wohnkomfort

FUr die Haushaltskasse:

Unabhangigkeit von OI- und
Gaspreisen

FUr die Umwelt:

Ressourcenschonendes und
CO,-neutrales Heizen mit viel
Sonne und wenig Holz

WWW.sonnenhaus-institut.de



Bel einem Sonnenhaus wird der Warmebedarf fur
Heizung und Warmwasser zu 50-100% solar gedeckt

So funktionierts :

Sehr gute Warmedammung

Grof3zlgig dimensionierte
Solaranlage (Kollektoren und
Pufferspeicher)

Niedertemperaturflachen-
heizung in Wanden und/oder
Ful3Bb6den

Nachheizen idealerweise mit
Biomasse (Stlckholz
oder Pellets)

WWW.sonnenhaus-institut.de



Sonnenh

Inhalt;

2.Reicht die Sonne auch, wenn es trub ist?
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Die grol3e Herausforderung beim solaren Heizen ist
die ungleiche Verteilung des Strahlungsangebotes
der Sonne auf die Jahreszeiten:

Mehr als 70% der Strahlungsenergie entfallen auf

WWWw.sonnenhaus-institut.de



Sonnenenergie:

Angebot und
Nachfrage
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Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage

Das Sonnenhaus-Konzept bringt das Energie-
Angebot der Sonne und die Energie-Nachfrage der
Hausbewohner raumlich und zeitlich zusammen.

Die wertvolle Sonnenwarme wird fur kaltere und
sonnenarme Zeiten im grof3zugig dimensionierten
Pufferspeicher aufbewahrt.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

mit Zukunft

So erkennt man
ein Sonnenhaus:

Grol3flachige
thermische
Solarkollektoren auf
dem Dach und ein
grol3zugig
dimensionierter
Pufferspeicher im
Gebaudeinneren
sind die
wesentlichen
Merkmale eines
Sonnenhauses.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Inhalt;

3.Das Bau- und Heizkonzept beim Sonnenhaus
- Grundvoraussetzungen
- Die vier wesentlichen Sonnenhaus-Komponenten
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pt mit Zukunft

Im Sonnenhaus gilt das einfache Prinzip:

Je weniger Heizenergie das Gebaude bendtigt und
je effektiver gleichzeitig die Wintersonne genutzt
wird, um so weniger muss zugeheizt werden.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

mit

Erste Grundvoraussetzung
far ein weitgehend solar
beheiztes Gebaude:

Eine sehr gute
warmedammung.

Die Gebaudehulle muss
warmebrickenfrel und luftdicht
sein, damit ein niedriger
Heizwarmebedarf erreicht
werden kann.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Weitere Grundvoraussetzung:
Die Ausrichtung des Gebaudes zur Sonne

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

Gebaude und Solarflache sind zur Sonne gerichtet.

30° 25°

S

Grafik:
Sonnenhaus-Institut
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Das Kollektorfeld ist mit
seiner stellen Neigung
wintersonnenoptimiert.

Gleichzeitig wird so bel
hohem Sonnenstand
Im Sommer eine
Uberhitzung des
Systems verhindert.

Grafik: Sonnenhaus-Institut
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Passive und aktive solare Nutzung im
Sonnenhaus

Passiv:
Grol3e Glasflachen an der Siudseite des Gebaudes

lassen die Warme der Sonne ins Haus.

Aktiv:
Die Solaranlage sammelt die Sonnenwarme und
speichert sie fur Schlechtwettertage.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

Aufgrund der sehr guten Warmedammung und der
Ausrichtung zur Wintersonne muss bei winterlichem
Sonnenschein nicht oder nur wenig geheizt werden.
Oft reicht die passiv gewonnene Sonnenwarme.

Die Solaranlage arbeitet allerdings trotzdem!

Die Kollektoren sammeln Sonnenwarme und der
Pufferspeicher speichert die erzielten Uberschiisse
far Zeiten Im Winter ohne Sonnenschein.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Das Sonnenhaus

Bei einer gut funktionierenden
Sonnenheizung kommt es auf

Sonnenkollektoren die Dimensionierung und das
T — richtige Zusammenspiel der
Flachenheizung vier Heizkomponenten an.
Biomasse-

Zusatzheizung

Pufferspeicher

WWW.sonnenhaus-institut.de



1. Sonnenhaus-Komponente: Solarkollektoren
Das Warmekraftwerk auf dem Dach

Am besten eignen sich in die Dachhaut integrierte
Hochleistungs-Flachenkollektoren.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Auch die Fassade kann zur Kollektorunterbringung
genutzt werden.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Bel ungeeigneter Dachform ist eine Aufstanderung
der Kollektoren ebenso maoglich.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

mit Zukunft

Die verbleibende Dachflache kann zuséatzlich mit einer Photovoltaik-
Anlage zur Stromgewinnung bestiickt werden. Sie kann auch fur
den eigenen Strombedarf und eine umweltfreundliche Mobilitat
(Solar-Mobil) vorgesehen werden.

WWW.sonnenhaus-institut.de



2. Sonnenhaus-Komponente: Pufferspeicher
Der Solartank als ,Warmebatterie*

Die aktiv gewonnene Sonnenenergie wird
gespeichert und erganzt die passiven Gewinne.

Bild: Sonnenhaus-Institut
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Der meist uber zweil Stockwerke reichende,
ummauerte zylindrische Speicher kann als
pragendes Gestaltungselement der Architektur
Inszeniert oder kaum wahrnehmbar in den Grundriss

Integriert werden.

Bild: Sonnenhaus-Institut
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‘Das Sonnenh

Integration des Speichers im
Wohnraum

Erdgeschoss

SChn|tt Bilder: Sonnenhaus-Institut
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Inszenierung des Speichers im Wohnraum

Bilder: Sonnenhaus-Institut
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‘Das Sonnenhaus

mit Zukunft

Obergeschoss Unauffa llige Integration des Speichers
In den Grundriss

Erdgeschoss

Schnitt

Bilder: Sonnenhaus-Institut
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Wasser dient im Solartank als Speichermedium

Es hat hervorragende Puffereigenschaften und
vertellt die Warme gut im Haus.

Das Brauchwasser kann intern in einem

Trinkwasserboiler oder extern durch eine
Frischwasserstation erwarmt werden.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

mit

Warmeschichtung im Pufferspeicher

Durch den Dichteunterschied von warmem
und kaltem Wasser stellt sich im hohen und
schlanken Speicher eine exakte
Temperaturschichtung ein.

Bei Be- und Entladevorgangen ist daftr zu
sorgen, dass diese Schichtung erhalten
bleibt.

Grafik: Sonnenhaus-Institut
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Anlagenschema

Die Temperatur-
schichtung im Speicher
wird in diesem Beispiel
durch eine mehrstufige
Be- und Entladung
erhalten.

Das Trinkwasser wird
Intern im oberen und
warmsten Bereich des
Speichers mit erwarmt.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

mit Zukunft

3. Sonnenhaus-Komponente: Biomasseheizung
Sonne und Holz — Das ideale Paar

Wahrend langerer sonnenarmer Perioden im Winter
ISt eine Biomasseheizung die ideale Erganzung zur
Warmebereitstellung. Holz ist gespeicherte
Sonnenenergie und verbrennt CO,-neutral.

Bild: Sonnenhaus-Institut
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Das Sonnenhau

Dank des grof3en Pufferspeichers kann auch mit
Holz auf Vorrat geheizt werden.

So beschrankt sich die Anzahl der Heiztage im
Sonnenhaus auf 10 bis 30 Tage pro Jahr.

Bild: Sonnenhaus-Institut
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‘Das Sonnenhaus

mit Zukunft

Ein Kamin- oder Kachelofen mit Wassereinsatz
sorgt Iim Wohnraum fur zusatzlichen Komfort.

Bilder:
Sonnenhaus-Institut
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Eine vollautomatisch arbeitende Pellets-
Zentralheizung oder ein Holzvergaserkessel sind

Alternativen fur alle, die nicht im Wohnraum
nachheizen moéchten.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

4. Sonnenhaus-Komponente:
Niedertemperatur-Flachenheizung

Optimale Ausbeute der Solarwarme

Wassergefluhrte Flachenheizungen verteilen die Warme im
Sonnenhaus. Sie brauchen nur 30T bis 40C
Vorlauftemperatur. Damit bieten sie flr Solaranlagen
hervorragende Arbeitsbedingungen.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Die Rohrschlangen werden unsichtbar in Ful3bdden
oder Wanden verlegt.

Die Warmezufuhr ist in jedem Raum ganz individuell
Uber ein Raumthermostat regelbar.

WWW.sonnenhaus-institut.de



Inhalt;

4. Schritte zur Realisierung eines Sonnenhauses
- Neubau eines Sonnenhauses
- Beispiele
- Vom (K)Altbau zum Sonnenhaus
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FUnf Schritte zum Neubau eines Sonnenhauses:

1.Auswahl des Baugrundstlcks
2.Beratung durch einen erfahrenen Planer
3.Entwurfsplanung

4.Werkplanung und Ausschreibung
5.Auswahl der Handwerksbetriebe

WWW.sonnenhaus-institut.de



1. Auswahl des Baugrundstucks

Es muss die Mdglichkeit der Ausrichtung des
Gebaudes nach Suden bestehen!

Geringfugige Abweichungen nach Westen
(max. 309 oder Osten (max. 259 sind maoglich.

Das Suddach darf auch spater nicht verschattet
werden — etwa durch eine spatere Bebauung des
Nachbargrundsticks oder dem Anpflanzen von
Baumen.

WWW.sonnenhaus-institut.de



2. Beratung durch einen erfahrenen Planer

In einem ersten Gesprach sollten Sie sich Uber
die Voraussetzungen zum Bau eines
Sonnenhauses beraten lassen.

Das Sonnenhaus-Institut l&asst Ihnen und Ihrem Sonnenhaus-
Planer gerne Informationen und technische Angaben aus
realisierten Projekten zukommen:

InNfo@sonnenhaus-institut.de



3. Entwurfsplanung

Die Sonnenhaus-Komponenten missen bei der
Entwurfsplanung in die Architektur integriert
und mit den Ortlichen Bauvorschriften in
Einklang gebracht werden.

Bei Bedarf muss eine Abweichung von den
Vorschriften beantragt werden.

WWW.sonnenhaus-institut.de



4. Werkplanung und Ausschreibung

Auf Basis der genehmigten Entwurfsplanung
fertigt der Planer die entsprechenden
Werkplane zur Ausfuhrung der Bauarbeiten an.

Die Bauleistungen der einzelnen Gewerke werden in Leistungs-
beschreibungen zusammengefasst und zur Angebotsabgabe
an verschiedene Handwerksbetriebe ausgeschrieben.

Dabel integriert der Planer die verschiedenen Detailplanungen
In ein Sonnenhaus-Gesamtbaukonzept.

WWW.sonnenhaus-institut.de



swahl der Handwerksbetriebe

Zur Ausfuhrung der Haustechnikarbeiten ist
ein Handwerksbetrieb zu empfehlen, der
heizungstechnische Erfahrungen mit
Hochdeckungsgrad-Solaranlagen hat.

Adressen von Fachleuten finden Sie auf der
Homepage des Sonnenhaus-Instituts e.V.

WWwWWwW.sonnhenhaus-institut.de
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‘Das Sonnenhaus

Sonnenhaus-Beispiel: Sonnenhaus Lorenz

Baujahr: 2003
Einfamilienhaus

solarer Deckungsgrad: 77 %
Wohnflache: 170 m2
Kollektorflache: 68 m2
Kollektorneigung: 45°

Pufferspeicher: 11 m3, Hohe
520m

Heizsystem: Wandflachen-
heizung, Kachelofen mit
Wassereinsatz

Brennstoffbedarf:
1,5 Raummeter Holz/Jahr

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

Sonnenhaus-Beispiel: Sonnenhaus Prestele

Baujahr: 2004
Einfamilienhaus

solarer Deckungsgrad: 70%
Wohnflache: 220 m2
Kollektorflache: 60 m2
Kollektorneigung: 60°

Pufferspeicher: 8,5 m3,
H6he 5 m

Heizsystem: Ful3boden-
heizung, Stickholzkessel

Brennstoffbedarf:
3 Raummeter Holz/Jahr

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

Sonnenhaus-Beispiel: Sonnenhaus Birnbeck

Baujahr: 2001
Zweifamilienhaus

solarer Deckungsgrad: 60 %
Wohnflache: 280 m2
Kollektorflache: 50 m?
Kollektorneigung: 35°

Pufferspeicher: 11,5 ms,
Hohe 8 m

Heizsystem:
Wandflachenheizung, Pellets-
Zentralheizung

Brennstoffbedart:
ca. 1.800 kg Pellets/Jahr

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

Sonnenhaus-Beispiel: Sonnenhaus Rilke

Baujahr: 2008
Einfamilienhaus

solarer Deckungsgrad: 68 %
Wohnflache: 184 m2
Kollektorflache: 50 m2
Kollektorneigung: 60°
Pufferspeicher: 9,4 m3

Heizsystem: Stiickholzofen,
FuRboden- und Wandflachen-
heizung

Brennstoffbedarf: ca. 2 Raum-
meter Holz/Jahr

WWW.sonnenhaus-institut.de



Das Sonnenhaus

Sonnenhaus-Beispiel: Sonnenhaus Dasch

Baujahr: 2007
Einfamilienhaus

solarer Deckungsgrad: 70 %
Wohnflache: 125 m2
Kollektorflache: 35 m2
Kollektorneigung: 75°

Pufferspeicher: 6 ms,
Ho6he 3,5 m

Heizsystem: Naturzug-
Holzvergaserkessel, Wand-
flachen- und Ful3bodenheizung

Brennstoffbedarf: ca.
2 Raummeter Holz/Jahr

WWW.sonnenhaus-institut.de



Vom (K)Altbau zum Sonnenhaus

Auch Altbauten, die in der Regel nicht auf die
Heiztechnik eines Sonnenhauses ausgelegt sind,
kOnnen zum Sonnenhaus umgebaut werden!

Der Weg vom (K)Altbau zum Sonnenhaus fuhrt in
der Regel nur Uber eine konsequente energie-
technische Sanierung.

WWW.sonnenhaus-institut.de



FUnf Schritte zur Solarisierung eines Altbaus:

1.Kompetente Energieberatung
2.Ausrichtung der Kollektoren
3.Einbau des Pufferspeichers
4.Niedertemperatur-Flachenheizung
5.Nachheizen des Pufferspeichers

WWW.sonnenhaus-institut.de



as Sonnenhaus

1. Kompetente Energieberatung
durch einen daflir ausgebildeten Energieberater oder Architekten

- Schwachstellenanlayse von Gebaude & Heizungsanlage

- Zusammenstellung der Energiesparmafl3nahmen

- Angaben zu Heizkosteneinsparung & Investitionskost en
- Informationen zu Forder- & Finanzierungsmaoglichkeit en

Um ideale Voraussetzungen fur eine steile Kollektorneigung und
die Aufstellung eines Grol3speichers zu schaffen, sind haufig
zusatzliche bauliche Mal3nhahmen erforderlich.

Weiter zu beachten ist, dass sich ein verbesserter Dammstandard
des Gebaudes auf die Dimensionierung der Heizungs- und
Solaranlage auswirkt.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

Wohnkonzept mit Zukunft

2. Ausrichtung der Kollektoren

Auch beim Altbau mussen sich die Kollektoren nach
Siuden orientieren!

Eine thermodynamische Solarsimulation klart die
tolerierbare Stidabweichung. Sie ist abhangig von
Dammstandard und solarem Deckungsgrad.

Was tun, wenn das vorhandene Dach die Grundvoraussetzung fur ein

Sonnenhaus nicht erfiillt? Dann ist der Einfallsreichtum des Planers
oder Architekten gefragt.

Kann die Dachform nicht verandert werden, konnen Kollektoren zum

Beispiel aufgestandert, in einer verschattungsfreien Sudfassade
oder auf dem Nebengebaude untergebracht werden.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

Veranderung der Dachform Kollektoren am Balkon

... auf dem Garagendach ... an der Fassade

Bilder: Sonnenhaus-Institut
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3. Einbau des Speichers
Zur zeitlich versetzten Nutzung der Sonnenwarme

wird ein moglichst grol3er Speicher bendtigt.

Allerdings setzt der Altbau hier oft Grenzen:
zu niedrige Raumhohe, zu geringe Tlrbreiten
und so weiter...

Doch auch daftr gibt es individuelle L6sungen!

Grol3e Solartanks kdnnen in Teilen geliefert und erst an Ort undStelle
zusammengeschweil3t werden.

Eine Alternative sind mehrere kleinere Speicher, die nebeneinander
Gestellt werden.

Die mdgliche Einbaugrof3e des Speichers bestimmt die

Dimensionierung der Solaranlage!
www.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

In Tellen gelieferter und kellergeschweisster
Speicher

Bilder: Sonnenhaus-Institut
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4. Niedertemperatur-Flachenheizung

Je niedriger die Heiztemperatur umso héher der
Solarertrag. Deshalb ist auch im Altbau eine
Niedertemperaturheizung ideal.

Vorhandene Heizkdrper kdnnen nach einer energetisch  en
Sanierung auf niedrigem Temperaturniveau betrieben
werden.

Im Altbau kdnnen Wandheizungen eher nachgerustet
werden als Ful3bodenheizungen.

Aul3erdem sind sie ein gutes Mittel gegen feuchte
Wwande.

WWW.sonnenhaus-institut.de



‘Das Sonnenhaus

zept mit Zukunft

5. Nachheizung

Der Warmebedarf des Gebaudes, die Investitions-
bereitschaft der Besitzer und das Komfortbedurfnis
entscheiden uUber die Art der Nachheizung.

Ersetzen der vorhandenen Olheizung durch eine vollautomatische
Pelletsheizung : der Tankraum wird zum Brennstofflager.

Oder alternativ: Ein Holzvergaserkessel mit groRem Fullraum.

Bei sehr gutem Dammstandard kommen wohnraumbeheizte
Pellet- oder Stuckholzofen mit Wasserwarmetauscher in Betracht.

WWW.sonnenhaus-institut.de



mit Zukunft

Inhalt;

5.Sonnenhaus-Fordermdglichkeiten
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mit Zukunft

Forderungen flr ein Sonnenhaus

Sonnenhauser kdnnen durch die Forderprogramme des
Bundesamtes fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
und der Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) gefordert

werden.

Weltere Informationen:

BAFA: Tel. 061 96 /9 08- 6250
www.bafa.de
KFW: Tel.: 018 01-33 55 77

www.kfw-foerderbank.de
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mit Zukunft

Inhalt;

6.Funf gute Grinde lieber ein Sonnenhaus zu bauen
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1. Unab

Sonnen
Energie

hangigkeit

naus-Bewohner sind unabhangig von
Krisen und steigenden Rohstoffpreisen.

Selbst d

er heimische und nachwachsende Rohstoff

Holz kommt im Sonnenhaus nur sehr sparsam zum

Einsatz.
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2. Finanzielle Effizienz

Wer Heizkosten sparen kann, hat wesentlich mehr
Geld fur andere Dinge zur Verfugung!
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‘Das Sonnenhaus

mit

3. Luxus und Komfort

Sonnenhaus-Bewohner mussen nicht aus
Kostengrinden mit Warme sparen.

Daruber hinaus ist im Sonnenhaus jeder Raum
einzeln regelbar. Das Raumklima kann ganz der
personlichen Wohlfuhltemperatur angepasst
werden.

Die sehr gute Gebaudedammung halt das
Aulienklima weitestgehend drauf3en — sowohl im
Winter als auch im Sommer.



4. Sichere Geldanlage

Die Investition in ein Sonnenhaus ist gut angelegtes
Geld, da die Technik innovativ und das Konzept
zukunftsfahig ist.

Ein Sonnenhaus ist eine sichere Geldanlage!
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5. Beitrag zum Erhalt unserer Lebenswelt

Sonnenhaus-Bewohner schitzen aktiv unsere
Umwelt und liefern einen wichtigen Beitrag zum
Erhalt unserer Lebenswelt.

Das ist ein Gewinn, der unbezahlbar ist!
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Licht und Warme

Das Sonnenhaus
lebt von und mit
der Sonne.
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

MITGLIED IM
SONNENHAUS

INSTITUT e V.
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